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REPORT

Новые детекторы
движения для 
монтажа на стены
с использованием
стандартных 
обрамлений
Тип 18.91
Особенности детектора движения
18.91 - компактный размер, монтаж
заподлицо в установочные коробки
со стандарными обрамлениями
известных марок.

Современный дизайн.

• Два варианта цвета: белый и черный
• Рабочее напряжение: 230 В AC (50/60)Гц
• Опция - принудительное включение света внешней кнопкой
• Порог воздействия внешнего освещения: от 5 до 500 лк
• Время включения после последнего обнаружения - от 10 сек до 20 мин

Особенности конструкции

Откройте для себя полную 
линейку Детектор движения PIR

https://www.findernet.com/ru/russian/products/families/12/series/18
https://www.findernet.com/ru/russian/products/families/12/series/18


ТИП 18.91
Детекторы движения для монтажа на стены со стандартными обрамлениями
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Специальная разработка для
обнаружения движения в транзитных
зонах, таких как коридоры и лестницы,  
а также местах с частым движением
людей, таких как ванные комнаты.
Детектор движения 18.91 обеспечивает
значительную экономию энергии,
повышение комфорта и безопасности.
Специальный тип чувствительного
элемента обеспечивает компактный
дизайн, который идеально подходит для
установки в любом интерьере.

Два варианта цвета:
белый - тип 18.91.8.230.0040  
черный - тип 18.91.8.230.0042.

Детектор движения 18.91 совместим  
с большинством популярных  
обрамлений для розеток и  
выключателей, таких как Bticino®*,  
Vimar®*, Gewiss®* с помощью  
специальных адаптеров в комплекте.

* товарные знаки и торговые наименования, 
 указанные выше, не являются  
 собственностью группы компаний  
 Finder S.p.a. Вышеуказанные товарные  
 знаки приведены для технической  
 информации.

Зоны чувствительности

Компактный
чувствительный
элемент

Настройка порога
внешнего
освещения

Настройка
задержки ОТКЛ.
от 10 сек.  
до 20 мин.

Технические характеристики
Технология переключения при пересечении нуля обеспечивает
больший ресурс коммутируемых ламп, и лучшую совместимость со
свтодиодными и энергосберегающими лампами последнего поколения.

Рабочее напряжение B AC 230

Мощность макс.  Вт 200
Мощность мин. Вт 3
Номинальная мощность для ламп 230 В:

накаливания/галогенные Вт 200
низковольтные галогенные лампы с тороидальным 
электромагнитным трансформатором Вт 200

низковольтные галогенные лампы с электромагнитным 
трансформатором с Ш-образным сердечником Вт 200

низковольтные галогенные лампы с электронным  
трансформатором (дроссель) Вт 200

компактные люминесцентные лампы Вт 200
светодиодные лампы 230В Вт 200
Электронные трансформаторы Вт 200

18.91 работает как классический ПИК
детектор движения, но также имеет вход
для подключения внешней кнопки, с
помощью которой можно вручную
включить свет на заданное время (T).
Это особенно полезно и обычно
используется в транзитных зонах - во
избежание частых включений света.

Движение
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